
使用说明书

请妥善保管此说明书

请确保先阅读此产品相关资料，在按照其中的要求安装及使用产品

专业数字调音台



安 全 使 用 事 项

在使用本装置之前，请仔细阅读说明书，并遵守有关操作和使用的警言，本说明书要妥善保管以备日后查用。

◆  本装置只能使用说明书所标注的电源种类。

◆  要注意避免电源线被重物压挤，特别要注意电源线的插头、装置上的出线处及方便插座处，切忌拉、 抽电源线。

◆  不能放在离水源较近的地方使用，例如：浴缸、洗漱池、厨房水槽、洗手盆潮湿的地下室、游泳池附近等处。

◆  本装置必须远离热源。例如：散热器、加热电阻、各种炉子及其它发热装置（包括放大器）。

◆  必须注意防止物品或水流掉进内芯。如果掉进金属或其它导电物品，会使装置内部产生电击短路的危险。

◆  因机内存有高压，非电子专业技术人员，切勿拆卸机壳，如果内部电子零件被非正常接触，可能发生严重电击事

    故。此事件本公司概不负责。

◆  不要使用挥发性溶液。如：酒精、涂料稀释剂、汽油、挥发油等擦拭外壳，使用清洁的干布就行。

◆  当发现异常气味或浓烟时，应立即切断电源并拔出插头，与供货商或最近的维修部门联系，寻求维修服务。

◆  A．为安全起见，请切断电源开关，拔掉电源插头。以防发生火灾。

    B．防止水、金属、易燃品或其它异物掉进机内，以免发生触电及火灾事故。若发生此类事故时，请立即切断电源，

    停止使用。并与本公司服务中心或所在购买商店联系，寻求维修服务。

◆  不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源设置在人员来往频繁的地方，以免造成因插头破损

    而发生触电或火灾事故。

警告：

不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源设置在人员来

往频繁的地方，以免造成因插头破损而发生触电或火灾事故。!
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顾 客 需 知

尊敬的顾客：

感谢您选用本产品！为了保证阁下和机器的安全，同时令您能充分享受最佳的产品体验，在连接或操作之前务必细读

本说明书，阅读后请将本说明书妥善保存好以备日后查用。

开箱检查：

拆开包装后，请先确认是否有因运输途中造成的损伤，并依照本手册要求接线并测试每项功能，如有问题请立即通知

销售部。

注意：

◆ 购机时请检查机箱后板上的条形编码是否完整，各随机附件是否齐全等。

◆ 非指定维修部门打开过的机器将不在三包范围之内。

◆ 建议阁下将拆下的包装材料和随机附件等保存好以备日后搬运或维修时使用。
!
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本 机 特 点

本产品是一款新颖独特的多功能直播数字调音台,具有体积小、重量轻、功能全、操作直观简便、反应速度灵敏,中英文

操作界面等众多优点，根据通道数量的不同区分为三个规格：12路，16路和20路

适用场景:小型演出、直播娱乐、视频会议、多功能厅、学校、教堂、文化礼堂、婚礼、音乐会、家庭、乐队等场合.

･基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定

12路：模拟信号输入（8路MIC/Line模拟输入,2组3.5莲花立体声模拟输入）

16路：模拟信号输入（12路MIC/Line模拟输入,2组3.5莲花立体声模拟输入）

20路：模拟信号输入（16路MIC/Line模拟输入,2组3.5莲花立体声模拟输入）

数字输入配置三个规格相同：

   3路数字信号输入（两路USB直播声卡输入，一路MP3/蓝牙/S/PDIF光纤数字输入）

输出配置3个规格相同：

    12路模拟信号输出（主输出L,R,  6路AUX1-6辅助输出，1路立体声耳机输出,1路立体声耳机监听输出）

    4路数字信号输出（MP3录音输出、S/PDIF光纤输出、两路USB声卡录音输出）

支持通道独立电子增益控制以及+48V幻象电源（参与模式存储）

输入内置噪声门，压限器，高低通，4段参量均衡，延时，相位，输通道声像平衡调节

MIC/Line输入支持独立的反馈抑制功能，有效抑制啸叫,，支持推子联调

MIC/Line输入具备话筒优先功能设置

12路：      8个100mm行程高精密电动推子，可以及时记忆存储

16路：     9个100mm行程高精密电动推子，可以及时记忆存储

20路：     11个100mm行程高精密电动推子，可以及时记忆存储

输出内置15段参量EQ均衡，压限器，高低通滤波器，延时，相位

自带通道96段实时频谱RTA功能，实时扫频，快速定位啸叫点

内置两路独立效果器单元（多种卡拉OK效果以及乐器效果）

支持U盘播放以及录音

内置5.0双模数字蓝牙，支持蓝牙播放音乐以及APP调试

8个DCA编组，8个静音编组

内置信号发生器声场调试

两路独立USB声卡直播接口，可以直连手机进行直播，同时具备给手机充电设置

内置多种特效音，一键播放，支持自定义

面板四个快捷场景调用模式，一键加载,20个场景模式可供用户存储与调取

支持RS232/UDP协议中控控制

支持12V直流供电，10000mA,大于5小时的工作时间

支持面板锁定功能，防止误操作

20路：10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏，12/16路：7寸1024*600高清触控显示屏
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快 速 使 用

01.在调音台关机的状态下选择一路MIC/Line输入通道，插上话筒或CD机等外部音源接入调音台，接入前请确 

     保接入的通道处于静音状态或者将物理推子推到最低位置。

02. 使用音频卡侬线接入调音台后面的L/R主输出接口,另一端接入功放并连接音箱。

03. 调音台接通电源，开机,等待调音台完全启动起来后,再把功放通电开机.

04. 启动调音台后，调整插入话筒MIC/Line输入通道的推杆到合适的位置。

05. 然后也把主输出的音量推杆调到到合适的位置。

06. 调整输入通道输入增益的大小,使输入信号达到合适的动态。

07. 如果接入的是电容式麦克风或者其它需要供电的设备，请打对应通道的48V开幻象电源,长按3秒打开

08. 根据信号源的需求，利用均衡器增强或减弱调整相应频段，利用压缩器和门限控制动态范围。

09. 将输入信号发送到各效果器、输出总线和主输出。

10. 调整输出推子大小直到音响系统发出大小合适的声音。
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典 型 连 接
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12V电源输入接口以及开关

456 3 2 1

789101112

RS232
IN S/ PDIF/ OUT

CAUTION:TO REDUCE THE
RISK OF FIRE,REPLACE OMLY
WITH THE SAME TYPE AND
RATING OF FUSE.

CAUTION
RISK OF ELECTRICALSHOCK

DO NOT OPEN

两路立体声输入接口连接背景音乐

蓝牙信号接收天线

网络接口连接电脑或者路由器

Rs232中控控制接口

电脑USB调试以及手机声卡接口
耳机输出接口

光纤信号输入输出接口

输出通道连接功放或者处理器 话筒以及其他音乐输入



功 能 介 绍-前 面 板
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功 能 介 绍-前 面 板

1、高清触控显示屏

         可显示所有参数状态，以及通过触摸来调整参数。

2、通道音量电动推杆控制区域

3、通道选择控制区域

     1).SEL按键-通道的选择按键，点亮后，显示屏会显示当前通道的参数状态，长按可进行通道复制

     2).ON按键-通道的哑音开关，灯亮表示通道没有静音，灯灭表示通道处于静音状态

     3).PFL按键-通道的监听开关，灯亮表示开启通道的监听，监听信号从耳机监听接口输出，灯灭表示关闭通道的监听

4、通道功能控制区域

     1).Gain旋钮-调节当前输入通道的输入信号增益大小

     2).48V按键-长按3秒可打开当前通道的48V幻象供电，按键灯变红，再次长按3秒即可关闭通道48V供电，灯灭

     3).HP PRE-通道低切旋钮以及对应的直通开关，开关点亮此旋钮调节起作用，调节这个旋钮就可以进入选择通道的

EQ页面来调节低切功能，通过调节低切可以切除掉通道的低频信号或者杂音，开关点灭低切则直通

     4).LP PRE-通道高切旋钮以及对应的直通开关，开关点亮此旋钮调节起作用，调节这个旋钮就可以进入选择通道的

EQ页面来调节高切功能，通过调节高切可以切除掉通道的高频信号，开关点灭高切则直通

      5).COMP-压限器旋钮以及对应开关，调节这个旋钮可以进入选中通道压限器页面，通过设置压限器的阀值和压缩

比例，可以预防通道信号过载。

5、FX1,FX2,Digital,U盘接口

    1).FX1效果1旋钮以及静音开关-可以快速调节FX1效果通道的音量大小，静音按键点亮表示没有静音，灯灭表示静音

    2).FX2效果2旋钮以及静音开关-可以快速调节FX1效果通道的音量大小，静音按键点亮表示没有静音，灯灭表示静音

    3).Digital数字通道音量旋钮-可以快速调节数字通道的音量大小，蓝牙以及MP3的信号都是通过数字通道处理

    4).MP3-U盘插入接口-U盘格式要FAT32的，插入U盘后，点击屏幕菜单“音乐”，即可进入MP3播放器页面

6、8个DCA按键-点击即可进入DCA设置页面

7、System系统按键-点击即可进入系统设置页面

8、 四个场景模式快调用按键M1-M4

      点击即可快速加载调用相应模式的数据

        

9、四个复用多功能旋钮（配合“FN"功能转换,按键使用）

       四个旋钮默认为调节选择通道的EQ的低音、中低音、中音、高音的功能，通过EQ的调整可以改变通道的不同音色，

      调节EQ的时候必须保证EQ的开关处于打开状态，否则EQ的调节将不起作用。

       当我们通过点击"FN"按键可以改变4个旋钮的功能(EQ调节和信号路由发送之前切换），显示屏会同步显示四个旋钮对应 的参数

调节内容

  

10、EQ开关按键以及FN按键
      EQ开关按键，打开或者关闭选择通道的EQ功能，灯亮表示通道EQ开启，灯灭表示通道EQ关闭

       当我们通过点击"FN"按键可以改变屏幕下方4个旋钮的功能(EQ调节和信号路由发送之前切换），
       显示屏会同步显示四个旋钮对应的参数调节内容

11、通道ABC翻页切换按键（以16CH为例）

         通道分为A/B/C三页

         A层为：通道1-8

         B层为：通道9-12，立体声1，立体声2，声卡1，声卡2

         C层为：效果1，效果2，辅助输出AUX1-6，耳机输出1

         主输出通道为固定的，不随ABC层切换而改变.
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功 能 介 绍-前 面 板

12、耳机监听输出接口以及音量旋钮
        打开相应通道的PFL监听按键后，这个通道的信号将从监听输出接口输出。

13、监听信号表头以及多功能参数调节旋钮
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功 能 介 绍-后 面 版
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12V电源输入接口以及开关

456 3 2 1

789101112

RS232
IN S/ PDIF/ OUT

CAUTION:TO REDUCE THE
RISK OF FIRE,REPLACE OMLY
WITH THE SAME TYPE AND
RATING OF FUSE.

CAUTION
RISK OF ELECTRICALSHOCK

DO NOT OPEN

两路立体声输入接口连接背景音乐

蓝牙信号接收天线

网络接口连接电脑或者路由器

Rs232中控控制接口

电脑USB调试以及手机声卡接口
耳机输出接口

光纤信号输入输出接口

输出通道连接功放或者处理器 话筒以及其他音乐输入

456 3 2 178

RS232
IN S/ PDIF/ OUT

CAUTION:TO REDUCE THE
RISK OF FIRE,REPLACE OMLY
WITH THE SAME TYPE AND
RATING OF FUSE.

CAUTION
RISK OF ELECTRICALSHOCK

DO NOT OPEN

45678 3 2 1

11 10 91213141516

RS232 IN S/ PDIF/ OUT

CAUTION:TO REDUCE THE
RISK OF FIRE,REPLACE OMLY
WITH THE SAME TYPE AND
RATING OF FUSE.

CAUTION
RISK OF ELECTRICALSHOCK

DO NOT OPEN



功 能 介 绍-产 品 尺 寸

391MM

391MM

230MM

477MM

10

A

ONON

B

WELCOME

Gain HP PRE COMPLP PRE

Digital

DCA1 DCA5DCA2 DCA3 DCA4 DCA6

M1 M2 M3 M4 System

PFLPFL

C

B

A

7'’

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

DSP

ON

PFL

CH-7

456 3 2 178

RS232
IN S/ PDIF/ OUT

CAUTION:TO REDUCE THE
RISK OF FIRE,REPLACE OMLY
WITH THE SAME TYPE AND
RATING OF FUSE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC ALSHOCK

DO NOT OPEN

12/16CH



功 能 介 绍-产 品 尺 寸

454MM

454MM

230MM

497MM

20CH

2

1

3

C

B

A

4

WELCOME
Gain HP PRE COMPLP PRE

Digital

DCA1

DCA5

DCA2 DCA3 DCA4

DCA6 DCA7 DCA8 System

PHONES

A

B

10.1'’

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

ON

PFL

45678 3 2 1

11 10 91213141516

RS232 IN S/ PDIF/ OUT

CAUTION:TO REDUCE THE
RISK OF FIRE,REPLACE OMLY
WITH THE SAME TYPE AND
RATING OF FUSE.

CAUTION
RISK OF ELECTRICALSHOCK

DO NOT O PEN
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静音

噪声门 均衡器 压限器 发送

-12dB

阀值

-12dB

阀值高通类型 低通类型

开 开 开

Bworth-12dB Bworth-12dB

L R

辅助1

效果2

效果1

辅助2

辅助3

Post

辅助4

Post

耳机1

Post

耳机2

Post

声卡1

输入 立体声 数字 效果 输出 耳机 声卡

通道1

18048V

相位

OFF

反馈抑制

OFF

通道优先

通道复制

声卡2

0dB

X

DCA编组

L=R

左右声像

输 入 通 道

通道噪声门页面

调节噪声门的阀值可以过滤到输入的噪声。

12

通道主页面

输入通道页面有噪声门、压限器、均衡器、高低切以及

路由信号发送等功能

1

2

1

3 2

5

9
6 78

通道压限器页面

调节压限器的阈值以及压缩比例可以输入信号过载。

3

通道EQ及高低通页面

调节EQ及高低通滤波器可以改变通道的音色。

4
通道的信号发送路由显示，可以直观的查看当前通道的信号发送道输出以及效果的发送量

同时触摸需要调节的参数，通过参数调节旋钮来改变发送量的大小。

5
菜单栏的介绍：

音乐：MP3播放器页面，当U盘插入并被识别到后，点击即可进入播放器页面查看歌曲文件

          进行播放操作。

电平：实时显示设备所有输入以及输出的电平信号状态

场景：点击即可进入设备的场景模式页面，可易对场景模式进行存储与调用。

系统设置：点击即可快速进入设备的系统设置页面，

6 话筒优先设置：开启这个设置后，当前通道有话筒信号输入后，线路背景音乐将会自动衰减。

7 声像比例：调节这个参数可以设置当前通道的信号发送到主输出L和R声道的大小比例。

8 反馈抑制：反馈抑制打开可以有效抑制通道话筒啸叫，注意打开挡位过大的话会影响音质。

9 静音/48V：通道的静音开关以及48V幻像供电开关显示。

4



效 果 通 道

效果通道均衡器、高低切滤波器设置，

点击即可计入EQ页面。
效果通道主页面

13

1

1

2

3

4

5

6

2 效果通道的静音开关

3
效果通道的信号发送到各个输出的发送量显示，触摸选中相应的发送条

通过参数调整旋钮，可调整效果道相应输出的发送量的大小

4
效果通道的效果模式，点击即可进入效果模式页面，可以加载不同的预置效果和用户自定义效果

也可以保存效果参数到用户模式中

5 效果种类以及参数调整，点击相应的效果种类开关打开效果，点击开关左侧的效果名字

即可进入参数调整页面

2 效果通道的电平显示以及音量值的显示



输 出 通 道 （ 主 输 出/辅 助 输 出/耳 机 输 出 ）

输出通道具备压限器，EQ,高低通滤波器，延时，相位等功能，可以台界输出不同的音效以及

通过高低通滤波器来分频。

14

通过AB翻页到B层，选择相应输出的通道SEL按键即可进入输出通道页面。

静音

均衡器 压限器 信号源

-12dB

阀值高通类型 低通类型

开 开

Bworth-12dB Bworth-12dB

L R

通道3

通道2

通道1

通道4

通道5

通道6

通道7

通道8

输入 立体声 数字 效果 输出 耳机 声卡

主输出

0dB

0.0ms

延时L

0.0ms

延时R

L=R

左右声像

180

相位

DCA1

DCA编组

数字通道

立体声2

立体声1

USB声卡1

USB声卡2

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R

通道3

通道2

通道1

通道4

通道5

通道6

通道7

通道8

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R



M P 3以 及 蓝 牙 播 放

U盘格式要求：FAT32

当插入U盘后，系统会自动检测并提示“发现U盘”

触摸点击顶部菜单栏的“音乐”按键进入MP3播放器页面

可以查看U盘中的歌曲目录以及录音文件夹中的录音文件，双击歌曲名字就可以开

始播放。

底部操作栏分别是

“上一首”，“播放/暂停”，“下一首”，”播放模式（循环/顺序/单曲循环）“

“录音”，“停止”，“目录定位”，“删除歌曲”，“播放时间进度”

蓝牙连接，打开手机蓝牙开关，搜索设备内部自带的蓝牙名称，进行连接

U盘MP3播放以及蓝牙信号是在数字通道处理，信号路由发送也是通过数字通道来

处理的。

数字通道可以通过旋转数字通道的音量旋钮就可以进入。

MP3播放器页面

15



网络设置 语言选择 固件更新 直播设置

检查更新

中文

英文

输入 立体声 数字 效果 输出 耳机 声卡

设备信息：

应用版本：V1.0.1

设备型号：TF16

DSP版本：V1.0.1
恢复出厂

音效设置

充电-开

信号发生器

频谱：开

系 统 菜 单

可以通道触摸点击菜单栏的“系统设置”或者按下面板上的“系统设置”按键就可以进入系统设置页面。

入下图：

如何进入系统菜单

1、网络:在这里可以修改网络iP地址，用于外接路由器，通过移动设备无线连接控制

2、语言：这里修改语言。本机支持中文语言和英文语言。

3、固件更新：在这里能更新软件。

     把更新软件下载到u盘上，然后把u盘插到调音台上，单击打开更新按键,会自动识别软件自动更新，您需要等待就好

。

4：内核版本号、应用版本号,恢复出厂设置：点击可以恢复设备到出厂状态

5、特效声设置：点击进去可以对特效声就行设置，充电开关，可以给手机进行充电

5、特效声设置：点击进去可以对特效声就行设置，充电开关，可以给手机进行充电

6、频谱开关：打开后即可在通道的EQ页面实时显示信号频谱状态

     信号发生器：点击即可进入信号测试页面

    恢复出厂设置：点击可将设备恢复到出厂状态

1

2

4

3

5

16
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存 储/调 用

本机自带20种场景模式供用户存储和调用（包含面板上具备4个快速场景调用）

17

点击屏幕顶部菜单栏“场景”按钮即可进入场景模式页面点击相应的模式，然后点击右下角的“保存模式”或者

“加载模式”，即可存储当前参数到所选的场景种或者加载这个场景模式里面的数据

修改模式名字：双击需要改名字的场景模式，即可弹出键盘编辑页面，输入修改的名字即可。

保存参数到U盘中作为备份：

本机支持把当前的数据导出到U盘中作为备份，需要的时候可以直接从U盘中导出数据到设备

方法：

1、首先找一个U盘（确保这个U盘能被设备所识别）

2、把U盘插入到U盘接口，识别到U盘后，在场景模式页面的左下角会出现一个磁盘符号

3、点击磁盘符号，进入U盘模式，点击下图圈起来的文件夹，然后点击右下角的“导出数据”

      按钮，就可以把当前数据保存到U盘中，如果需要从U盘中导入数据，那就选择需要导出的

      文件，点击右下角的“导入数据”按钮即可。



产品后续如有升级变动，以实物为准


